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¿Qué es y para qué 
una Red? 


Red de Computadores / Datos / Telemática 


e Es: Interconexión de 
dispositivos 
electrónicos. 


e Para: Compartir | 
recursos O servicios. : 
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Tipos de Redes 


PAM: Personal Area Network. 
Ej: Bluetooth 


LAN: Local Area Network 


WLAN: Wireless Local Area 
Network 


WAN: Wide Area Network 


Internet: Red que interconecta 
redes a nivel mundial. 
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Interfaz de Red 


Capas y protocolos de conexión 


WLAN 


Modelo 


TCP/P Suite de Protocolos 


(principales) 
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¿Cómo identificar 
dispositivos en una 
Red? 


Direcciones IP (Internet Protocol) 


WLAN 


IPv4: 
- Direcciones de 32 bits: 
4300 millones de direcciones. 


- Cuatro octetos que van de 0 a 255 separado 
por punto. 


- Existen rangos para redes privadas. : 
Ej: 192.168.0.1 
» IPv6: 


- Direcciones de 128 bits: 
340 sextillones de direcciones. 


- Ocho bloques de cuatro dígitos hexadecimales 
separados por dos puntos. 


- Todas las direcciones son públicas. 
- Ej: 2001:0db8:85a3:0000:0000:832e:0370:7334 
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< Estado 

Estado de la tarjeta SIM 

Información de IME! EN CAWindowssystem321cmd.exe e] 5 mE 
Copyright (c> 24M9 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. a 

Dirección IP CiWsersvusuario>ipconf ig 


Configuración IP de Windows 


170 MA daptador de Ethernet Conexión de área local: 
Dirección MAC de Wi-Fi 
Sufijo DNS específico para la conexión. 
HIFI 10d 5. 2.0.2.5. 40 x dad < 192.168.123.197? 
Máscara de subred . . SA : 255.255.255.0 


Puerta de enlace predeterminada .. .. .« 192.168.123.61 


Dirección Bluetooth 
Adaptador de túnel isatap.tE42E6C47-4C33-4B1 4-88CB-E 6B81”7)>: 


Estado de los medios. . . .». . .». ». ». . . =. 2 medios desconectados 

' : Sufijo DNS específico para la conexión. : 
Número de serie 
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo- Interface: 


Estado de los medios. . . +». +». +». ». ». ». ». =. 5 medios desconectados 
' al Sufijo DNS específico para la conexión. 
Tiempo de conexión 


CiWsersvusuario > 


Estado del teléfono 


Asignación IP Automática / Manual 
Servicio DHCP 


A . WLAN 
(Dynamic Host 


Configuration Protocol): 


e Dirección IP 
e Mascara (Mask) 


e Puerta de Enlace 
(Gateway) 


e Servidores DNS 


1 
T. 
< 
a, 
UU 


Prueba de conexión entre dispos 


* Computador: e Celular 


- > ping 192.168.0.1 - PingTools Network 
Utilities (StreamsSoft) 


EN Ci Windowsisystem321cmd.exe ol ms 
Microsoft Windows [Versión 6.1.768M1 1 7 


Copyright (c> 28B9 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
CiWsersusuario>ping 192.168.123.61 


Haciendo ping a 192.168.123.61 con 32 bytes de datos: 
Respuesta desde 192.168.123.61: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64 
Respuesta desde 192.168.123.61: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64 
espuesta desde 192.168.123.61: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64 
Respuesta desde 192.168.123.61: bytes=32 tiempo="ms TTL=64 


istadísticas de ping para 192.168.123.61: 
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos 
<B% perdidos), 


Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: 
Minimo = 3ms, Máximo = ms, Media = 4ms 


CiWsersusuario > 


Prueba ruta de conexión entre dispositivos 


* Computador: e Celular 


- > tracert 192.168.0.1 - PingTools Network 
Utilities (StreamsSoft) 


EN Ci Windowsisystem321cmd.exe l--][-6- [ness] 


Microsoft Windows [Versión 6.1.76B1 1 
Copyright (c> 2809 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 


CiWserstusuario>tracert 1.1.1.1 


Traza a la dirección one.one.one.one [1.1.1.1] 
sobre un máximo de 30M saltos: 


6 ms 3 ms ns 192.168.123.61 
4 ms 18 ms s 172.168.1.1 
13 11 18.25.96.1 
18 nm 13 10.168.9.134 
31 27 ms 25 ms 66.1108.9.198 
ze e Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 
71 ms - cloudf lare-ic-363858.ip.tvwelve99-cust.net [62.11 
67.113] 
78 ms 72 ms : ns 172.78.252.2 


74 ms s ns cone.one.one.one [1.1.1.1] 


q 
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Traza completa. 


CWisersvusuario>,, 


dispositivo rermoto 
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* Computador: e Celular 


= > -n - PingTools Network 
192.168.0.1 -e 80 Utilities (StreamsSotft) 


EN CAWindows'system321cmd.exe == MO [mesa 


icrosoft lindows [Versión 6.1.768B1 1] 
opyright (c> 2BM9 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 


¿¿¡WUsersiusuario>PortQry.exe -n 192.168.123.61 —-e 500888 
Querying target system called: 

192.168.123.61 

Attempting to resolve IP address to a name... 
Failed to resolve IP address to name 

uerying... 

CP port 54888 (unknown service»: LISTENING 


s¿WUsersvusuario> 


GA ApropiACYT 


- : Esta presentación se entrega con una licencia 
Ulises Hernandez PINO Creative Commons Atribución — Compartir Igual 
ulisestMapropiacyt.org http:/Icreativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
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